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I?rzenoéniki
SLIMAKOWE

Do transportu zboza
i innych materiatéow sypkich

PRZENOSNIKI SLIMAKOWE e KOSZE PRZYJECIOWE



Urzadzenia do zatadunku i

roztadunku zboza

Jestesmy producentem i dystrybutorem (w
cenach fabrycznych) urzadzen dla magazynéw
zbozowych, mtyndw, mieszalni pasz i
indywidualnych gospodarstw rolnych.
Produkujemy kilka sprawdzonych wzoréw
przenosnikéw do zboza, a nadto wykonujemy
nietypowe urzadzenia zwigzane z transportem
poziomym i pionowym takze innych
materiatow sypkich (styropian, cement,
trociny, sdl, itp.) Czes¢ naszej produkgcji trafia
na eksport do Danii, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Wspotpraca

Wspdtpracujemy scisle z firmami BIN Sp. z
0.0. (lokalizacja w tej samej miejscowosci),
“MICHAY” oraz “ZUPTOR’, ktérzy sa
wymagajacymi, pod wzgledem jakosci,
partnerami. W ROLMECIE, jako standard,
przyjeliémy malowanie proszkowe wyrobéw

H”lM I c H AL,N farbami o podwyzszonej odpornosci na

ZrysprErerEEEEpeend  Wptywy atmosferyczne. Staramy sie, by nasze

wyroby, rozwigzaniami technicznymi i jakoscia
RAD\TAL ZUPTOR 25

wykonania, nie ustepowaty rozwigzaniom
stosowanym w krajach o wysoko rozwinietym
rolnictwie.

Przenosniki przeznaczone s3 do transportu zboza, kukurydzy, nasion roslin olleistych i innych
materiatéw sypkich na niewielkie odlegtosci, a takze napetniania workéw, przewietrzania zboza
lub wstepnego czyszczenia. Przenosniki sg wrecz niezbedne do napetniania siloséw zbozowych
lub spichlerzy usytowanych na poddaszach budynkdéw.

Kooperanci:

Urzadzenia te charakteryzyuje:
@) duza wydajnos¢ () mate zapotrzebowanie na moc
) niskie koszty zakupu i eksploatacji @) mozliwos¢ pracy pod réznymi katami
@) tatwoé¢ manewrowania zestawem przy pracy

Nasze przenosniki slimakowe posiadajg 12-miesieczng gwarancje oraz spetniajg wymagania
norm Unii Europejskiej i zgodnie z posiadang Deklaracja Zgodnosci WE oznakowane sa znakiem

C€



Katalog wyrobow

Przenosniki slimakowe

T-402 i T-402/1

Typowe przenosniki do transportu zboza i innych materiatéw sypkich. Przenos$niki
mozna mocowac¢ w rekawach siloséw BIN przy wytadunku zboza. Srednice
wewnetrzne rur to odpowiednio 140 i 100 mm. Silniki elektryczne 2,2 kWi 1,5 kW.
Wydajnos¢ zalezna od kata pochylenia - patrz schemat.

Mozliwo$¢ zamontowania koszy zasypowych i wowczas funkcja zmienia sie z
roztadowczej na zatadowcza. Klapa (otwér) w przyczepie pozwala na bezposredni

zatadunek z przyczepy do magazynu. Na wyposazeniu sg takze rozdzielacze
dwudrogowe do kazdego z przenosnikow.

T-402 T-402/1
Whvydainoéé [t/h] 8-26 5-16
Dtugosc¢ robocza 4mb 4 mb
podstawowa
Dtugos¢ robocza max 10 mb 8 mb
Srednica wewnetrzna 140 mm 100 mm
Moc silnika 2,2 kW 1,5 kW
Napiecie podstawowe [V] 230/400 230/400
Obroty silnika [obr/min] 1420 1420
Segment przedtuzajacy [mb] | 1-2 .. 1-2
Rodzaj napedu: 1-pasowy, 19 192
2-motoreduktor ' d
Masa [kg] 135 91




e
Podwozie z widoczng
wyczystka

Wydajnosc¢ zalezna od kata pochylenia.

| Wydajnos¢ [t/h]
| Dtugos¢ robocza max
_ Srednica wewnetrzna
. Mocsinka
' Napiecie podstawowe [V]
[ Obroty silnika [ obr/min]
___ Segment przedtuzajacy [mb]
‘ Rodzaj napedu: 1 - pasowy, 2-
motoreduktor
Masa [kg]

Przenosnik slimakowy

T-402/2

Zapewnia wygodny sposob zatadunku silosow zbozych, magazynéw
zlokalizowanych na pietrze itp. Naped, usytowany na dole, zwieksza
stabilnos¢ podczas pracy. Zamontowany kosz pozwala na
roztadunek z przyczepy. Wozek z tzw. winda, daje mozliwos¢
znacznych zmian wysokosci wylotu. Nad to urzadzenie ma wtasne
kota, co pozwala na precyzyjne ustalenie miejsca wysypu zboza.
Zamontowana w koszu zasypowym kratka, wstepnie usuwa
zanieczyszczenia. Mozliwos$¢ przedtuzania zestawu do 8 mb.

T-402/2
8-26 __
6 mb _\
8 mb
140 mm |
2,2 kW
230/400 |
1420 |
1-2 |

1,2
189 ]




Przenosnik slimakowy

T-402/3

Wygodny zestaw uchwytéw do Kosz czerpni umozliwiajacy
swobodnego przemieszczania “wsuniecie” zmijki prosto w zboze

Bardzo przydatny przy pracach za - i roztadunkowych, przygotowaniu paszy, itp.
Mozna go eksploatowac z uzyciem stojaka, podwiesi¢ na linie w dowolnym
miejscu lub po prostu trzymajgc w reku wsuna¢ koniec w zboze, a np. worek
napetnia sie w 50 sekund!! Naped z uzyciem motoreduktora. Zasilanie 230/400V.
Dtugos¢ 2,5 mb bez mozliwosci przedtuzania (ograniczenie mocg silnika). Silnik
elektryczny jest zabezpieczony za pomoca wytacznika samoczynnego
wyposazonego w wyzwalacze termiczne i zwarciowe. Srednica wewnetrzna rury

98 mm.
- Wydaijnosé [t/h] do 6 |
' Dtugosc robocza podstawowa 2,5 mb
| Dtugoé¢ robocza max 2,5 mb
' Srednica wewnetrzna 98 mm
] Moc silnika 0,25/0,3 kW
: Napiecie podstawowe [V] 230/400
l Obroty silnika [ obr/min] 1420
' Segment przedtuzajacy [mb] brak
‘ Rodzaj napedu: 1 - pasowy, 2- Motoreduktor
motoreduktor |
Masa [kg] 32
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Przenosnik slimakowy pionowy

T-402/4

Mocowanie przenosnika Wyczystka do oprézniania
do sciany przenosnika z resztek materiatu

Przeznaczony do transportu pionowego paszy, ziarna i
innych materiatéw. Dominujaca zaleta to niewiele miejsca
do pracy. Maksymalna wysokos¢ podawania to 8 m.
Wydajnos¢ do 8 t/ godz. Srednica rury 140 mm. Silnik 2,2
kW. Przeniesienie napedu z uzyciem przektadni pasowe].
Krawedz zbiornika zasypowego na wysokosci 85 cm od
ziemi, co umozliwia rézne formy zatadunku. Z uwagi na
mata stabilnos¢, wymaga dodatkowego przytwierdzenie
(podparcia) przy pomocy dotaczonej do zestawu klamry.
Wysyp zakonczony kotnierzem z otworami do mocowania
np. weza elastycznego lub rozdzielacza.

Na samym dole szufada do oprézniania przenosnika z
resztek transportowanego materiatu i piasku.

Wydajnos¢ [t/h] do 8
. Dtugo$¢ robocza podstawowa 4 mb
' Dtugos$¢ robocza max 8 mb
| Srednica wewnetrzna 140 mm
Moc silnika 22 kW
Napiecie podstawowe [V] 230/400
Obroty silnika [ obr/min] 1420
Segment przedtuzajacy [mb] 1-2
Rodzaj napedu: 1 - pasowy, 2~
1,2
motoreduktor
Masa [kg] 117




pionowe

Przenosnik slimakowy pionowy

T-402/4 DUO

Spetniaja role przenosnikéw kubetkowych przy czym s3 2-3
krotnie tansze. Nowatorskie rozwigzanie pozwolito
zwiekszyc¢ wydajnosc¢ trzykrotnie w stosunku do sasiedniej
konstrukcji. W koszu zasypowym zamontowany jest drugi
slimak poziomy, ktéry wttacza materiat do pionowej rury
transportujacej. Max wysokos¢ podawania 16 m. Wydajnosc:
ziarno - 20 t /godz. a paszy 16 t/godz. Srednica rury 140
mm. Silniki dobierane do wysokosci przenosnika.
Przeniesienie napedu z uzyciem przektadni pasowych lub
tanncuchowych. Zbiornik zasypowy moze by¢ odsuniety na
odlegtos¢ do 6 m od rury pionowej. Dominujace zalety to
relatywnie bardzo duza wydajnosc i niewiele miejsca do
pracy. Z uwagi na mata stabilnos¢, wymaga dodatkowego
przytwierdzenia (podparcia) przy pomocy dotgczonych do
zestawu klamer. Wysyp zakoriczony kotnierzem z otworami
do mocowania np. weza elastycznego lub rozdzielacza. Na
samym dole otwor rewizyjny do oprézniania przenosnika .

Wydajnos¢ nawet do 20t/h*!

*w zaleznosci od stanu i rodzaju zboza wydajnos$é wynosi od 16 do 20 t/h

T-402/4 DUO
| Wydajnos¢ [t/h] _i do 20
|[ Dtugosc robocza podstawowa | 5 mb
| Dtugosc roboczamax 16 mb
\ Srednica wewnetrzna i 140 mm
Moc silnika od) & 7.3 e
-. | 0dl1,5do3 kW
‘ Napigcie podstawowe [V] | 230/400
' Obroty silnika [obr/min] | 1420/2800
| Segment przedtuzajacy [mb] 12
Rodzaj napedu: 1-pasowy, 2~ 12
| motoreduktor | ’
| Masa [kg] _ od 130




Przenosnik slimakowy

T-402/5

Jest to urzadzenie, ktére zapewnia wygodny sposéb zatadunku magazynéw
zlokalizowancyh na pietrze, pojemnikdéw do przechowywania materiatéw sypkich a
takze siloséw zbozowych oraz przyczep. Przenosnik mozna bez problemu
przemieszczac z jednego miejsca pracy do innego dzieki zamontowanym kotom
jezdnym. Jest on standardowo wyposazony w kosz zasypowy co daje wiele mozliwosci
napetniania zaréwno przez urzadzenia zewnetrzne, jak réwniez zasypywanie z worka.
Przenosnik ten jest solidnie wykonany, dzieki srednicy 220 mm oraz dobremu silnikowi
zapewnia optymalna wydajnos¢ transportowa.

T-402/5

s Ta TV al
Wydajnos¢ [t/h] 20-60

|

|
| Dtugos¢ robocza podstawowa | 4 mb |
| Dtugosc robocza max | 6 mb
\_ Srednica wewnetrzna | 220 mm |
| Moc silnika ] 4 kW
\_ Napleqe podstawowe vl | 380 _]
' Obroty silnika [obr/min] T 2800
!_ Segment przedtuzajacy [mb] | 1-2 l

Rodzaj napedu: 1-pasowy, 2 ‘ o T

_ ‘motoreduktor !
| Masa [kg] | 270 ‘




Przenosnik slimakowy

T-402/5 Gigant

Transportuje pasze, ziarno i inne materiaty. Max
dtugosc przenosnika 12 mb. Wydajnos¢ 20-40 t/godz,
zaleznie od kata pochylenia. Srednica rury 220 mm.
Silnik 6 kW. Przeniesienie napedu - motoreduktor
Slimakowy MU110. Zasyp o regulowanym kacie
pochylenia na wysokosci 85 cm od ziemi, co
umozliwia rézne formy zatadunku. Podwozie
zakonczone hakiem do transportu przenosnika za
traktorem. Regulacja wysokosci wysypu za pomocg
tzw. windy (wciagnik linowy) - od 3 do 10,5 m.
Wysyp zakonczony kotnierzem z otworami do
mocowania np. weza elastycznego lub rozdzielacza.

40

Wydajnosc¢ [t/h] 20-40
Dtugosc robocza max 12 mb
Srednica wewnetrzna 220 mm

Moc silnika 6 kW

Rodzaj napedu: Motoreduktor




Przenosnik slimakowy korytowy

POZIOMY

Stuza do transportu ziarna, trocin,
styropianu itp. wykonywane na
indywidualne zamoéwienia wg wymagan
Zlecajacego.

Srednice przenosnikéw od 100 mm do 220 mm.
Dokonujemy doboru parametréw przenosnika do
warunkow pracy i projektujemy urzadzenia.

Ceny w drodze uzgodnien, negocjacji.

Korytowy Korytowy Korytowy
(100 mm) (140 mm) | (220 mm)
Wydajnos¢ [t/h]

™L Lz o P - L Ry iy
TURUSL poustdwowd £ 11 £ 1 £ 1

Dtugosc robocza max 12 mb 16 mb 22 mb

Srednica wewnetrzna 100 mm 140 mm 220 mm




Przenosniki slimakowe

wg zlecenia inwestora
—I] i Wilot
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Wylot l
Przenosniki stanowig wyposazenie ciggéw technologicznych w mieszalniach pasz.

Transport ziarna z magazynéw zbozowych (siloséw) do » rozdrabniacza (Srutownika)
a nastepnie » silosa buforowego wyposazonego w wage do dozowania i kolejno »
mieszalnika i » silosdw na pasze gotowa. Konstrukcja przenosnika, jego wydajnosc i
inne parametry do ustalenia z wykonawca. Naped z przektadnia pasowa, tancuchowa
lub zebata (motoreduktor).

Produkujemy takze inne wyposazenie do montazu linii technologicznych jak: zasuwy z
napedem recznym i mechanicznym, zasypy stozkowe wielodrogowe,
rozdzielacze reczne i mechaniczne, podpory, uchwyty itp.

Szersza oferta na: www.przenosnikirolmet.pl



Standardowy system zasypu siloséw - przenosnik
pionowy T-402/4 DUO wystaje ponad silosy co stwarza
dogodny kat osypu. Dopiety rozdzielacz /2,3,4,5,6
drozny/ kieruje strumien zboza do wtasciwego silosa.
Kosz zasypowy o réznych wymiarach wg. zyczenia
inwestora.
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Inny,oryginalny system
Zasypu - przenosnik
T-402/4 DUO siega do
poziomego przenosnika
korytowego. Ma on
spirale lewo- i
prawozwojne.
Rozdzielacz dwudrogowy
sypie do korytowego i
dalej do lewego lub
prawego silosu.




slimakowe zaprojektowane
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Przenosniki




Przyktady zastosowania przenosnikoéw w systemach
za i roztadunkowych




Przyktady konstrukcji wykonanych
wg zlecen inwestora

Przenosnik ze sprzegtem Cardana -
tamany

Przenosnik podwajny, odbierajgcy
spod silosu trociny - 220 mm

Odbiér paszy z trzech kolejnych siloséw; zasuwy z napedem mechanicznym. Przyktady
zastosowania przenosnikow w systemach za i roztadunkowych.



Przyktadowe realizacje




Zbiornik na mikrokomponenty

ZM-400

Zadaniem jego jest transport dodatkéw paszowych do mieszalnikow i
rozdrabniaczy oraz innych urzgdzen towarzyszacych w danym uktadzie.
Transport odbywa sie za pomocg przenosnika slimakowego o srednicy slimaka
100mm. Zbiornik jest wykonany z blach o gr. 2mm. Powierzchnia jest
lakierowana metodg proszkowa. Na zyczenie klienta mozemy pomalowac na
dowolny kolor, lub tez wykonac¢ go z blach nierdzewnych czy
kwasoodpornych. W pokrywie znajduje sie otwor, ktéry umozliwia zasypanie
zbiornika i jest on dodatkowo zabezpieczony kratka na wypadek dostania sie
do srodka materiatéw obcych, co mogtoby skutkowac zatrzymaniem

urzadzenia lub jego uszkodzeniem.
Jest niezbednym elementem wyposazenia kazdej paszarni.

ZM-400

Pojemnosc 400 litrow
Srednica $limaka @100 mm
Masa 95 kg




Przechowywanie ziarna
Zbiorniki
Stanowig miejsca pobierania i przesypu materiatu z
popularnych big-bagéw .Worek transportuje sie na
gore zbiornika i rozwigzuje wylot. Materiat opada do
zbiornika skad jest przesytany przenosnikiem dalej.
Wykorzystuje sie je takze jako zbiorniki buforowe
gdzie np. materiat mielony jest gromadzony w

zbiorniku, a nastepnie dawkowany wg wymogow
procesu technologicznego.

Zbiornik z otworem rewizyjnym, wskaznikiem napetnienia
i zasuwa odcinajaca. Pod spodem zamontowany
przenos$nik do oprézniania zbiornika.

Transport ziarna
Kosze przyjeciowe

Produkujemy kosze przyjeciowe mechaniczne i grawitacyjne
Wszystkie kosze wykonujemy pod potrzeby klienta - ptaskie,
Z burtnicg, z zamknieciem blaszanym - czy tez plandeks itp.

Przenosnik 2220 mm
Z powiekszonym koszem zasypowym




Transport ziarna Czyszczenie ziarna

Jarzma Aeratory

Jarzmo jest doskonatym, sprawdzonym Urzadzenia do wstepnego
urzadzeniem stosowanym czesto w systemach czyszczenia ziarna

skarmiania drobiu.

Przenosniki rurowe

rézne wersje wg zamowien inwestora




Wyposazenie pomocnicze do przenosnikow

| Rozdzielacze /2,3,4,5,6 drogowe/

|

Kosz zasypowy z tozyskiem - Segmenty Rozdzielacz 2-drogowy
mocowanie 6 $rub przedtuzajace montowany do wysypu
2mbilmb




PARAMETRY
TECHNICZNE

Wydajnos¢ '
[t/h] 8-26

Dtugosc¢
robocza
podstawowa
Dtugosc
robocza max
[mb]
Srednica
wewnetrzna
[mm]

Moc silnika
kW]

Parametry techniczne

Napiecie
lels SN 230/400
[V] przy 50Hz

‘ T-402 | T-402/1 ‘ T-402/2 | T-402/3 ‘ T-402/4 T‘[‘;‘Sf)” T-402/5
516 | 828 | dok do8 | do20 | 20-60
4 4 6 25 4 5 4
10 8 8 2.5 8 16 6
140 100 140 100 140 140 220
od 3 do
75
2.2 15 22 025003 22 | [ 4
do 3
230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400
135 91 189 32 117 214 270

srednica 140 mm

26 mm

wplyw kaLt-a_-po

srednica 100 mm




Zaktad Wyworczo Ustugowy "ROLMET" s.c.

Rozno-Parcele Ul. Konwaliowa 47
87-700 Aleksandrow Kujawski

Tel: (54) 282 56 36
Tel/fax: (54) 282 85 67
E-mail: biuro@przenosnikirolmet.pl

WWW.PRZENOSNIKIROLMET.PL
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